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EPB Pegelhtlse fir DG 5-1/2" & DG 6-1/4"
1. Einleitung

Eine neue EPB Pegelhiilse wurde entwickelt als Ersatz fur die vorherige 5-1/2" und 6-1/4" Doppeltropfen
Pegelhiilse 62-404 Gr. 5. Die neue Pegelhilse erlaubt die volle Ausniitzung des 7-1/2" Arbeitshubes des
Schnellwechsel-Pegelmechanismus und bietet eine gréssere Flexibilitat in der Kilbelgestaltung.

2. Konstruktionsmerkmale
Die neue EPB Pegelhilse 62-404 Gr. 9 (Bild 1) weist verschiedene Konstruktionsmerkmale auf, wie:

e Verkirzter “Kick-back” fir optimale Pegel Ladestellung, ermdglicht die Verwendung langerer Pegel.

e Einteiliger Hulsen-Fuhrungsring mit verlangerter Bohrung fir prazisere Fihrung der Zentrierhilse.
Verhindert Verklemmen der Zentrierhillse in deren unterer Stellung.

e Hulsen-Fuhrungsring mit Verschlusszapfen versehen fir die Aufnahme eines Bajonett-
Sicherungsrings. Erlaubt die Zentrierhulse in der unteren Stellung zu blockieren fir Pegelwechsel bei
Klemmringaufnahme.

e 6-kant Befestigungsschrauben fur einfachere Pegelhilsen-Montage oder Demontage.

3. Anwendung

Die neue Pegelhtilse wurde fur die Anwendung auf Schnellwechsel-Pegelmechanismen mit 7-1/2" Arbeitshub
entwickelt. Dabei wurde der Verstellbereich der vorherigen Pegelhiilse beibehalten. Die max. Nutzbare
Umkehrhohe im 5-1/2" sowie im 6-1/4" Doppeltropfenbetrieb ist 79 mm bei einer Mindungsbackenhéhe von
67 mm.

Die mit der neuen Pegelhilse zu verwendenden Formenteile sind identisch mit denen der vorherigen
Pegelhiilse. Bestehende Formenteile konnen demzufolge ohne Anderung ibernommen werden.

4. Verfugbarkeit

Die neue EPB Pegelhiilse 62-404 Gr. 9 ist ab August 1996 verfligbar und ersetzt die Pegelhiilse 62-404 Gr. 5
welche nicht mehr gefertigt wird. Ersatzteillieferungen fur diese Pegelhilse sind jedoch weiterhin
ewabhrleistet.
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Legende zu Bild 1:

. Verschluss-Zapfen

. Hulsen-Fihrungsring
. Befestigungsschraube
. Zentrierhllse

. Distanzhiilse

. Druckfeder

. Feder-Stitzring

N o O WN B

BUCHER

emhart glass

TNBO47DE
Page 2/3



BUCHER

embhart glass

i

168,7 MAX,
_ UMKEHRLIN|E /]/ [ MIT 10 MM
LADESTELLUNG
| 79 MAX,
| 10 LADESTELLUNG ) l
3s f i
KICK?ACK 5, :i
1 A &7
[/
1 E—
36,1
T
2
3 148,7
OHNE
DISTANZ-
i HULSE 183,7
4 | » PEGELHUB
| MIT 10 MM
| i | UBERWEG
6 I 0 — )
7 |
|

10
PEGELHUB UBERWEG |

Bild 1: EPB Pegelhiilse 62-404 Gr.9
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